KOVOVE OCHRANNE HADICE S PVC

OCHRANNA HADICE '~ P

Z POZINKOVANE OCELI
POTAZENA PVC

Oznaceni vyrobku: HP-HTDL-UL

Pracovni teplota: -55°C az +105°C
Kryti systému: IP67
Barva: cerna

Ochrannd hadice HP-HTDL ma atest UL/cUL a CSA pro
Siroky rozsah teplot. Diky integrovanému médénému
zemnicimu vodici vedenému v jadru hadice nabizi také
dobré stinéni.

Konstrukce: jadro z pozinkované oceli, [
s pravothlym zdmkem (3/8" - 1 1/4") Frrrrrereeerres
a dvojitym hakovym spojem (1 1/2" - 4"),

s integrovanym médénym zemnicim vodi¢em, potazena
PVC
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7, -_ﬁ-q ;E_ 507 4E_ 'm‘\E'_( wi o thermoplastic jacket — oy N o

38" - 1-1/4" S“F]Il.‘]l;:'lﬂr-;(‘ﬂ 1-1/2" ~ 4" Interlocked
Specifikace plasté: PVC odolné proti slune¢nimu a UV
zareni, vhodny pro venkovni pouZiti.
Plast je dobfe odolny vaéi olejdm a tukim. Samozhasivy.

Zvlastni atesty: UL 360 a CSA C22.2,
v souladu se smérnici EU RoHS - to zarucuje odolnost,

bezpecnost a Setrnost k Zivotnimu prostredi.

Teplota: dle UL -55°C / +105°C, dle CSA -50°C / +105°C

H us

vnitini pramér vnéjsi primeér polomér ohybu baleni
kat. ¢ velikost (mm) (mm) (mm) (m)

HP-HTDL-13UL 3/8" 12,5 17,7 50,5

HP-HTDL-16UL 1/2" 16,0 21,0 82,5 30
HP-HTDL-21UL 3/4" 21,0 26,4 108,0 30
HP-HTDL-27UL 1" 26,7 33,1 165,0 20
HP-HTDL-36UL 11/4" 35,4 41,8 203,0 20
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